
position:ポシションという日本語は一般に幅

広く使用されている、野球では守備位置、会

社では職位などがある。プラント関係では、

弁の取付位置のような場所をさす場合が多

い。名詞と動詞があるが名詞の用例が多

い。 

用例：He has been in education 40 years and 

has been in leadership positions in both 

teacher's and administration's organization. 

（ 彼は４０年間教育の場におりそして教師と

行政の組織の両方で指導的立場にいた） 

 

用例：Open suction valves to full open posi-

tion(吸入弁を全開位置まで開けろ) 

 

用例：The position of the cone is also indi-

cated  on a dial which is part of the Limi-

torque assembly.（コーンの位置はリミトルク

装置の一部である目盛盤で表示される） 

 

用例： In the last year-and-a-half, I have 

applied for more than 170 positions and had 

more than 30 interviews（先の一年半、私は

170 以上の勤め口を申し込み、３０以上の面

接を受けた） 

 

用例：Consequently, the contractor is in the 

best position to train and supervise its own 

employees（結果として、請負業者は自社の

従業員を教育および監督する最も良い立場

にある） 

 

用例 ： It is the Agency's position that 

maintenance employees need not be trained 

in process operating procedures to the same 

extent as those employees who are actually 

involved in operating the process（保全作業

の従業員も、実際プロセスを運転している従

業員と同じ程度まで、プロセス操業手順の教

育を受ける必要はないというのが当局の見

解である） 

 

用例：A tank sketch can be generated to 

show the position of the impeller or impellers 

in the tank, as well as the maximum and 

minimum liquid levels（タンク内の一つあるい

は複数のインペラの位置はもとより、最高お

よび最低液面を表示する、タンクのスケッチ

を作成することができる） 

 

用例：The project manager is the only per-

son always in a position to manage and ex-

pedite communication links and eliminate 

communication barriers(プロジェクト・マネジ

ャーは常に情報交換のリンクを管理促進し、

伝達障害を排除する立場にいる唯一の人で

ある) 

 

用例：Looking west into Northgate building 

car park, from the position of Tank 100(タン

ク 100の場所から、西に目を向けて北門ビル

デイングの駐車場をのぞくと) 

 

 用例：Single position thickness measure-

ments are most useful in cases where signif-

icant and uniform loss of metal due to cor-

rosion or erosion has already occurred 

（一点肉厚測定法はすでに起きている腐食

あるいは侵食による、金属のかなり大きな均

一減損のある場合には最も有効である） 

 



用例：This incorrect valve position should 

have been identified either during a formal 

valve alignment checkout before the unit 

restart began, or during a residue treater 

system solvent run（この不適当なバルブの

状態は、装置を再起動開始する前の正式な

バルブの最終調整点検時あるいは残渣処

理器システムの溶剤運転時に修正されるべ

きであった） 

 

用例：A defect in the existing tank’s liquid 

withdrawal valve caused it to malfunction and 

remain in an open position （ 既存タンクの

液抜き弁の欠陥が故障をひき起こし、弁は

空いたままになった） 

 

用例：This operator had been elevated to a 

lead position for the turnaround, but was not 

clearly assigned responsibility for leading the 

startup （このオペレータは定期整備の時は

指導の立場に昇格していたが、スタートアッ

プを指導する責任は明確に与えられていな

かった） 

 

用例：The goal of the project was to improve 

the refinery’s competitive position over a 10 

year period by focusing on efficiency changes 

to the refinery’s asset configuration and 

technology(このプロジェクトの目標は製油所

の設備構成および技術の効率変更に焦点

を当てて、１０年間に渡って製油所の競争力

を向上させることであった) 

 

用例：Operators leave the door in this posi-

tion for several minutes to ventilate the 

chamber so that employees can safely enter 

to remove sterilized products(オペレータは

殺菌した製品を部屋から除去するのに、安

全に入れるよう、数分間部屋を換気するため

ドアをこの位置にしておいた) 

 

用例：Although the valve had a position 

indicator, employee practice was to some-

times use the position of the valve wrench to 

determine the open/closed status of the 

valve(その弁には位置インディケータがあっ

たが、従業員の慣行は、弁の開閉状態を確

認するのに、バルブレンチの位置を使うこと

があった) 

 

用例：ABC officials know that multiple tanks 

have been damaged by the blaze, but fire-

fighters have not been able to fully assess 

damage at the plant as they remain in a de-

fensive position(ABC 化学の職員は火災に

よって多数のタンンクが損傷したことは知っ

ていた、しかし消防士は守勢位置にとどまっ

ていたので、消防士が全面的にプラントの損

傷を評価することができなかった) 

 

用例：Iｎ short, we had to position ourselves 

for changes（ 要するに、我々は変化に対す

る責任があった） 

 

用例：Each scale will be positioned over a 

bale press machine（それぞれの秤はベール

プレス機の上に置かれる） 

 

用例：A manually actuated water sprinkler 

was positioned over this area to extinguish 

fires（手動動作の水スプリンクラーが火災を



消すために,この場所の上に配置されてい

た） 

 

用例：Both mechanics believed the task had 

been completed because the wrench used to 

open and close the valve was positioned 

perpendicular to the flow, and the operator 

had affixed his tags(二人の機械工とも、弁を

開閉するレンチは流れに対して直角の位置

にあり、運転員のタグが貼られてあったので、

運転員の準備作業は終了していたと思った) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


